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Tisztelt Képviseld-testiilet!

I. Elézmények:

God Varos Polgarmestere 2017. januar 5-én kelt levelében arrol tajékoztatott, hogy a varos
Nevelek telepiilésrészén a csatornahalézat még nem épiilt ki. Annak érdekében, hogy ez a
telepiilésrész 1s szennyvizhalézattal ellatott legyen, a Dunakeszi szennyviz agglomeraciohoz
kivanjak csatlakoztatni.

11. Kifejt6 részletezés

A szennyviz agglomeracidhoz torténd csatlakozas feltétele az agglomeracioba tartozé
telepiilések, igy Csomad Kozség Képviseld-testiiletének hozzajarulé nyilatkozata is.

A polgarmesteri levél szerint a csatlakozashoz torténd hozzajarulas Csomad részére pénziigyi
kotelezettséggel nem jar.

Jelen elGterjesztéshez mellékeljiik a God Nevelek telepiilés csatlakozasanak .. Feliilvizsgalati

*rer

Fentiek alapjan az alabbi hatarozatot terjesztem a T. Képviseld-testiilet elé elfogadasra.

III. Hatarozati javaslat:

Hatérozati javaslat

Csomad Kozség Onkormanyzat Képviselo-testilete egyetért azzal, hogy God Nevelek
telepiilésrész a Dunakeszi Szennyviz Agglomeracidhoz csatlakozzon. A Képviselo-testiilet
God Nevelek telepiilésrész esetében egyetért azzal, hogy az érintett telepiilésrész szennyvizét
a Dunakeszi €s térsége szennyvizelvezet) és szennyviztisztitd rendszer fogadja.

Felelds: Klement Janos polgarmester
Hatiridé:  azonnal, G6d Varos Polgarmesterének értesitésére a dontést kdvetd 5 napon
beliil

Jogszabalyi hivatkozas:
- 25/2002. (1. 27.) Korm.rendelet a Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és -
tisztitdsi Megvalositasi Programrol

Az elbterjesztés melléklete:
1. sz. melléklet: God Varos Polgarmesterének levele
2. sz. melléklet: Feliilvizsgalati dokumentécio
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Csom#d Kozség Onkorméanyzata
Klement Jénos polgéarmester részére

2161 Csoméd, Kossuth Gt 69.
kapesolat@csomad.hu
titkarsag(@csomad.hu

Tisztelt Polgarmester Ur!

God varoséval hatiros Szdd Nevelek teleplilésrész 2014, &v &szén kozigazgatésilag God
Viroséhoz csatlakozott.

Varosunkban a szennyvizcsatona kiépitése mér korsbban megval6sult, azonban Nevelek
teleplilésrészen a csatornahélézat a mai napig nem épiilt ki. A szennyvizelvezetés hidnya
jelentésen megneheziti az ott €16k mindennapjait, rdaddsul gétolja a tovabbi ut és jarda
fejlesztések megvaldsitsat is. A telepilésrész fejlesziése érdekében ezért elsidleges cél a
csatornahélézat miel6bbi kiépitése.

A teleplliésrész szennyviz elvezetésének miiszaki magvaldsithatdsdgdt God Viros
Onkorményzata megvizsgéltatta. Mivel Nevelek telepiilésrész j61 koritlhatsrolhato terilete
kozvetleniil a g6di szennyvizelvezet$ hédldzattal elldtott lakott teriilet mellett talélhato, a
keletkezd szennyviz a g&di vdrosi szennyvizgy(ijté6 hdlézaton keresztiil dunakeszi
szennyviztisztité telepre vezethetd. A vizsgélat sordn megéllapitést nyert, hogy az a kedvez6
¢s koltséghatékony megoldas, ha a teleptilésrész szennyvizét a dunakeszi szennyviztisztitt
telepre vezetjilk, ehhez a dunakeszi szennyviztisztito telep pedig elegendd tisztitasi
kapacitdssal rendetkezik.

Ahhoz, hogy a teleplilésrész csatomdzasanak elSkészitését God Viros Onkorményzata
megindithassa egy miiszaki dokumentdciét, iigynevezett szennyviz agglomerdcios dtsoroldsi
kérelmet kellett késziteni és benyljtani a teriileti Vizigyi Igazgatésag felé. Az 4tsorolasi
kérelem elkésziilt, melyet mellékelten elektronikus iton megkiildiink.

A Vizligyl Igazgatdsédghoz valo benytjtashoz a miiszaki dokumentacié mellé csatolnunk kell a
Nemzeti Teleplilési Szennyvizelvezetési és - tisztit4si Megvaldsitasi Programrél szdlé
25/2002. (II. 27.) Korm. rend. szerinti Dunakeszi szennyviz agglomerdcidba tartozéd
teleptilések képviseld testilleteinek hozzdjaruld nyilatkozatét is.

Kérem tisztelt Polgdrmester Urat, hogy a mellékelt disoroldsi kérelem alapjén az al4bbi
hatdrozati javaslatot az Onkormanyzat KépviselS-testillete elé terjeszieni sziveskedjék:

............ Onkormdnyzatinak KépviselG-testiilete egyetért azzal, hogy Gid Nevelek
telepitlésrész a dunakeszi szennyvizelvezetési agglomerdciohoz csatlakozzon.

Gid Nevelek telepiilésrész vonatkozdsdban egyetért azzal, hogy az érintett telepiilésrésy
szennyvizét @ Dunakeszi és térsége szennyvizelvezetd és szennyviztistits rendszer fogadja.

2131 Gdd, Pesti it 81.- 2131 Gad, P1. 28. - 27/530-064, Fax: 27/345-279 - E-mall:



A hozzajarulas az Ondk részére pénziigyl kotelezettséggel sem most, sem a késdbbiekben
nem jér, viszont elosegiti G6d Nevelek teleplilésrész fejlesztését.

Kérem Onkorményzata Képvisel8-testiiletének hozz4jarulé hatdrozatat, valamint a hitelesitett
jegyz6konyvi kivonat megkiildését résziinkre e-mailen, majd eredetiben, postin is
sziveskedjenck megkiildeni,

Cim: God Véros Onkorményzata, 2131 Géd, P£.:28.
E-mail: varoshaza@god.hu

Melléklet:
1. God Nevelek telepiilésrész agglomericids felalvizspilat — jelentés

Gad, 2017. januér 5.

Tisztelettel: !

Oldal 2
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1 ELOZMENYEK

2014. oktober 12-én Sz8d Kozség Onkormanyzata és God Varos Onkormanyzata kézotti

megallapodas alapjan a kdzigazgatasi hatar megvéltozott. igy kerilt Nevelek telepiilésrész
God kdzigazgatasi teriiletéhez.

God a 25/2002. (1. 27.) Korm. rend. szerint a 90905 LE-i Dunakeszi Szennyvizelvezetési
Agglomeracidhoz tartozik. Gédon beliil Nevelek hataraig a szennyvizhalézat ki van épitve.
God-Nevelek telepiilésrész jelenleg csatornazatlan. A  keletkez8 szennyviz részben
szippantassal keril szennyviztelepi beszallitasra, részben szikkasztasra keriil.

A Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomeraciét lzemelteté DMRV Zrt. a tulajdonos
6nkormanyzatokkal egyeztetetten az agglomeracidhoz szeretné csatlakoztatni a God E-i

hataraban fekvé és a 2014-es csatlakozast kdvetGen mar Géd varosdhoz tartozd God-
Nevelek teleptilésrészt. .

A Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomericiéhoz torténé csatlakozdsi szandék miatt a
26/2002 (11.27.) kormanyrendelet szerinti feliilvizsgalat elvégezése valt sziikségessé Nevelek
telepllésrészre, ahol igazolni kell a rendelet elirasainak torténd megfelelést,

VACDUN A
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1.sz. bra: Dunakeszi szennyviztisztitasi agglomerdcio

VTK Innosystem Kft. 2
1134 Budapest, Pattantylds u, 7.
Tel.: (36)-1-215-8857
Fax.: (36)-1-216-1695
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A Dunakeszi agglomeracié szerepel a 25/2002 (il.27.} kormdnyrendelet 2-es szamu
mellékletében a 15.000 LE-nél nagyobb szennyvizterhelésii normal teriileten elhelyezkedé
agglomeraciok kozott.

Az agglomeracidé | Az agglomeracios Lakos Az agglomeracios Fejlesztési
kozponti telepiilései szam szennyvizterhelése igény
telepiilése {LE) {CS/SZ/UT/TF)

Dunakeszi 87191 90 905

Csomad 1592

Dunakeszi 41 846

Fét 19121 s

God 18194

Mogyordd 6438

1.sz. tablézat: Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomerdcic adatai

A tablazat adatai szerint a Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomeracidé 6sszes lakos szama
87191 f6, a szennyvizelvezetési agglomericié sszes terhelése 90905 LE.

A Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feligyeléség KTVF: 1215-
9/2012. hatarozataban adott vizjogi lizemeltetési engedélyt a Dunakeszi szennyviztisztito
telepre. A 2012-es szennyviztelepi rekonstrukciét kdvetden kiadott engedélyben a telepre
vonatkozo kapacitas adatok az alabbiak:

Hidraulikai kapacitasa: 12 000 m*/d
Biologiai tisztitd kapacitasa: 82 500 LE, amely 4 950 kg BOIs/d

Az agglomeracio terhelésére vonatkozo 2011-2015 évi adatokat tablazatos formaban az 1-es
szamid melléklet tartalmazza. Az adatok alapjan az éves kezelt szennyvizmennyiség
novekedése volt tapasztalhatd az utdbbi években. A szennyviztisztitd telep 2015 évi terhelési
adatai a DMRV Zrt. dnellendrzési adatszolgaltatasa alapjan:

Hidraulikai atlagos terhelése: 10876 m/d,
Szerves anyag atlagos terhelése 86464 LE, ami 5187,8 kg BOIs/d

Nevelek telepiilésrészen Osszesen 474 ingatlan van ellatva vezetékes ivovizzel. Az
Gzemeltetét8) kapott vizfogyasztasi adatok alapjan a 2015 évhen értékesitett ivéviz
mennyisége 35 920 m?, az ebbdl szamithaté fajlagos vizfogyasztas 107 1/f6/nap mennyiségre
adédik. A keletkezd szennyviz mennyiségét a valtozatok mértékadd terhelésének
meghatdrozasanal 99 m>/d mennyiséggel, az allandé lakosok altali terhelést a 26/2002. (Il
27.) Korm. rendelet mellékletének 4.6/a pontja alapjan 922 LE-vel vettiik figyelembe (a
csatlakozas id6pontjaban a lakos szam 922 £6).

Mértékado szennyvizmennyiség: 99 m*/d
Mértékado szennyezBanyag-terhelés: 922 LE, ami 55,3 kg 80ts/d
VTK Innosystem Kft. 3

1134 Budapest, Pattantylis u, 7.
Tel.: (36)-1-215-8857
Fax.: (36)-1-216-1695
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Nevelek jol koriilhatarolhato teriilete kdzvetlenll a godi szennyvizelvezetd halézattal ellatott
lakott teriilet mellett taldlhaté. A keletkez§ szennyvizek a GOd varosi szennyvizgyiijtd
halozaton keresztill Dunakeszi szennyviztisztité telepre vezetheték. Nevelek telepilésrész
csatlakozdsa esetén a Dunakeszi szennyviztisztitd telep fejlesztése nem sziikséges, mivel a
Nevelek telepiilésrészrdl érkezd, 0,8%-os mértékl tobbletterheléshez a szennyviztelep
megfeleld szennyvizkezel§ kapacitassal rendelkezik. A szennyviztisztité telepen kiépiilet
technolégia: eleveniszapos teljes bioldgiai tisztitds nitrifikdcioval és denitrifikacidval {lIl.
tisztitasi fokozat, tapanyag eltavolitas, foszfor, nitrogén eltavolitas).

lelen dokumentacidé a 26/2002 (11.27.) korményrendelet alkalmazasdval God-Nevelek
telepiilésrész  Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomericiGhoz térténd csatlakozasi
lehetdségét vizsgdlja. Ezen a miiszaki megoldason kiviil lehetdség van arra, hogy 6nallé
biologiai szennyviztisztité telep épiljon God-Nevelek telepiilésrészen.

. valtozat

A vizsgdlt szennyvizelvezetési agglomeracidoba csatlakozni kivand Gdéd-Nevelek
teleptilésrészen a szennyvizeket gravitacids Oton gy(ijtik dssze, majd atemelSk segitségével
God csatornahaldzataba, majd azon keresztil a Dunakeszi szennyviztisztitd telepre juttatjak.
Az 3tnézetes és részletes helyszinrajzok a terv 3. sz. mellékletében talathatok.

A tervezett szennyvizrendszer ismertetése:

Gdd-Nevelek teleplilésrész

Nevelek telepiilésrész God kdzigazgatasi teriiletéhez tartozik, a telepiilés E-i részén az llka-
patak és az M3 (E77 ut) kdz6tt elteriilS, a Duna irdnyaban a Sz8d-rakosi patak altal hatarolt
teriiletrészen talalhatd. A telepiilésrészen Gsszegyjtott szennyviz a Nadirigd utcai kozbenséd
atemel6r6l  nyomovezetéken keresztiil keriil bevezetésre a meglévdé Felségod
teleplilésrészen talalhato Révai utcai VIIl. szamu MOBA atemelébe, majd onnan a meglévé
God és Dunakeszi csatornahdlézaton keresztiil jut Dunakeszi |. sz. Szent Istvan utcai
atemel6ébe. Innen D400 atmérdjd nyomovezetékeken keresztiil jut a Dunakeszi
szennyviztelep fogadd akndjaba, majd a tébbi szennyvizzel egyiitt lesz felemelve a szennyviz-
technolégia elsé miitargyara.

A tisztitott szennyviz befogaddja az Oceédn-drok bal part 1+449,5 km szelvénye, végiil a
Mogyorddi patak kozvetitésével a Dunaba folyik.

Eplilé Szennyviz rendszer:

Gravitacios csatorna hossza: 6822 m D200 KG-PVC
Bekdtd vezetékek 1880 m D150 KG-PVC
Nyomdvezeték 861 m D90 KPE nyomocsd
Szennyvizatemeld 5db
VTK Innosystem Kit. 4

1134 Budapest, Pattantyas u. 7.
Tel.; (36)-1-215-8857
Fax.: (38)-1-218-1695
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Meglévd Dunakeszi szennyviztisztito telep:

Dunakeszi szennyviztisztito telep meglévé kapacitasa az lizemeltetési engedély szerint:

Hidraulikai kapacitas: 12 000 m?*/d
Szerves anyag eltavolito kapacitas: 82 500 LE, 4950 Kg BOIs/d

Dunakeszi szennyviztisztitd telep tervezett tobblet terhelése Nevelek telepilésrész
csatlakozdsa esetén:

Hidraulikai terhelés: 99 m3/d
Szerves anyag terhelés: 922 LE, ami 55,3 kg BOIs/d
Il. valtozat
A tervezett szennyvizrendszer ismertetése:

God-Nevelek telepiilésrész:

Nevelek telepilésrészen a szennyvizeket gravitacids uton gylijtik 6ssze az |. valtozatban
ismertetett csatornahéldzattal, majd nyomdvezetéken a telepiiléstél DK-re megépitendd (j
szennyviztisztito telepre juttatjak.

A tisztitott szennyviz befogadéja az llka patak, majd a Szédrakosi-patakon keresztiil a Duna.
Az atnézetes és részletes helyszinrajzok a terv 3. szamu mellékletében taladlhatodk.

Onallé szennyviztisztitd telep létesiilne Nevelek telepllésrész mellett, amelynek
kapacitasa:

99 m>/d, 922 LE -> 55,3 kg/nhap BOIs

Epiil§ Szennyviz rendszer:

Gravitacids csatorna hossza: 6822 m D200 KG-PVC

Bekotd vezetékek 1880 m D150 KG-PVC
Nyomovezeték 2245 m D90 KPE nyomo6csé
Szennyvizatemeld 5db

Uj szennyviztisztité telep 99 m*/d, 922 LE -> 55,3 kg/nap BOIs

A dokumentacié tovabbi részében azt igazoljuk, hogy kérnyezetvédelmi, vizgazdalkodasi,
Uzemeltetési szempontokat is figyelembe véve elénydsebb a Nevelek telepiilésrészen
keletkez6 szennyvizek Dunakeszi szennyviztisztito telepen torténé tisztitasa.

VTK Innosystem Kit. 5
1134 Budapest, Pattantyts u, 7,
Tel.: (36)-1-215-8857
Fax.: (36)-1-216-1695
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A csatlakozas vizsgalata a 26/2002. (11.27.) szdmu
kormanyrendelet
alapjan.

2 ADATLAP A SZENNYVIZELVEZETO RENDSZEREK wzooz.(u.zn
KORM. RENDELET ALAPJAN TORTENO VIZSGALATAHOZ

2.1 A BENYUJTOTT CSATLAKOZASI TERV

* Megnevezése: God-Nevelek telepiilésrész csatlakozasa
a Dunakeszi szennyvizelvezetési
agglomerdacidhoz

e Beadas idGpontja: 2016. november hd

» Erintett telepiilések: Dunakeszi Varos Onkormanyzata
2120 Dunakeszi, F6 at 25.

G&d Varos Onkormanyzata
2131 God, Pesti ut 81.

Csomad Kézség Onkormanyzata
2161 Csomad, Kossuth Lajos ut 69.

Fot Varos Onkormanyzata
2151 Fot, Vérbsmarty ter 1.

Mogyorod Nagykdzség Onkormanyzat
2146 Mogyorod, Dozsa Gyodrgy ut 40.

e Készitd neve {(Megbizott): VTK Innosystem Kft.
1134 Budapest, Pattantyus u. 7

e Atervezdijogosultsag igazolasat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
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2.2 A VIZSGALT SZENNYVIZELVEZETO RENDSZER - ALTALANOS
INFORMACIOK

* A vonatkozé vizjogi engedélyek szama, érvényességi ideje:
Dunakeszi agglomeracié szennyvizrendszere vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendeikezik.
God-Nevelek telepiilésrész esetéhen jelenleg nem 3ll rendelkezésre csatornahalézati terv.

Szdma Kiadas Ervényessége Targya
datuma

KTVF: 13789- 2013.06.10. 2023.11.20. Dunakeszi, DMRV Zrt. dltal {izemeltetett

7/2013. szennyviztisztito telep, 2 db monitoring kot
vizjogi lizemeltetési engedélye

KTVF: 6501- 2013.04.11. 2023.04.30. God telepliés szennyvizelvezetésének

1/2013. vizjogi Uzemeltetési engedélye

KTVF: 40608- 2012.10.03. 2013.03.31. Dunakeszi, DMRV Zrt. dltal Gzemeltetett

3/2012. szennyviztisztito telep, 2 db monitoring kat
vizjogi létesitési engedélye

KTVE: 2786- 2012.08.23. Dunakeszi szennyviztisztitd telep 2011. évi

5/2012. vizszennyezési birsag kiszabasara iranyuls
eljdrds — eljaras megsziintetése

KTVF: 36869- 2012.07.10. 5 evente Dunakeszi Szennyviztisztito Telep Gizemi

2/2012. felUlvizsgélni | karelharitasi terv jovahagyasa

KTVE: 1215- 2012.04.23. Dunakeszi, Dunakeszi Szennyviztisztitd

13/2012. Telep KVF: 1215-9/2012. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedélyének médositasa

KTVE: 1215- 2012.02.28, 2017.02.28. Dunakeszi, Dunakeszi Szennyviztisztité

9/2012. Telep vizjogi Gizemeltetési engedélye

KTVF: 1901- 2012.01.23. 2022.12.28. Dunakeszi, szennyviztisztité telep fejlesztése

1/2012, vizbazis-vedelmi egyedi vizsgalat

KTVF: 30448- 2011.06.24. 2021.06.30. Dunakeszi, telepiilési szennyvizcsatorna

9/2011 halézat vizjogi izemeltetési engedélye

KTVF: 30448- 2011.06.24. 2021.06.30. Fot, telepiilési szennyvizcsatorna haldzat

10/2011 vizjogi Uzemeltetési engedélye

KTVF: 36531- 2010.06.24. 2030.06.30. Mogyorod kozség szennyvizcsatorna

2/2010. haldzata, vizjogi lizemeltetési engedély

KTVF: 23357- 2009.05.08. 2024.05.31. God és Csomad szennyvizelvezetésének

1/2009. vizjogi Uzemeltetési engedélye

KTVF: 2007.03.29. Dunakeszi, szennyviztisztito telep

14198/2007 Uzemeltetési engedélyének modositasa

H.53.600- 2001.04.24. 2011.04.30. Dunakeszi szennyviztisztito telep és

3/2001 csatornazas - vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa

H.31.646/1986 | 1986.06.23. Dunakeszi szennyviztisztito telep és

csatornazas, Fot szennyvizelvezetésének
vizjogi Uizemeltetési engedélye

2.5z, tablazat: A szennyvizelvezet6 rendszer vizjogi engedélyei
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» Az érintett telepiiiés/telepilések besoroldsa a 25/2002.(11.27.) Korm. rendelet
szerint:

GOd-Nevelek teleplilésrész nem szerepel a kormdnyrendeletben. (Nevelek 2014. 8széig a
sz&di 4445LE-{ szennyvizelvezetési agglomeracidhoz tartozott.)

A Dunakeszi kdzpontu szennyvizelvezetési agglomerdcid a rendelet 2-es mellékletének 2-es
tablazataban szerepel (Agglomerdcidk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvizterheléssel, normal
teriileten) az aldbbiak szerint:

Az agglomeracio | Az agglomeracios Lakos Az agglomeracios Fejlesztési
- kdzponti telepilései szam ‘sze_npv'vizterh:elése —-igény-
 telepiilése _ L . {LE)_ {CS/SZ/UT/TF)
Dunakeszi 87 191 90 905

Csomad 1592

Dunakeszi 41 846

Fot 19121 cS

God 18 194

Mogyorod 6438

3.sz. téblézat: Dunokeszi agglomerdcio a 25/2002.(11.27.) Korm. rendelet szerint
» Atervezett beruhazas magas talajvizallasd teriileten valosul meg:

NEM

A Vizgazdalkoddsi Tudomanyos Kutatd Rt. dltal készitett, Magyarorszag magas talajvizallasa
terileteit tartalmazo teleplilésjegyzékében az érintett teriilet nem szerepel.

A 27/2004. (XII. 25} KvWM rendelet szerint G&d telepiilés a felszin alatti viz védelme
szempontjabdl érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten helyezkedik el. Dunakeszi
telepulés a rendelet szerint fokozottan érzékeny/kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség
védelmi teriileten helyezkedik el.

¢ Atervezett beruhadzas kijeldlt vizbazist érinti

NEM

2.3 A VIZSGALAT ALA VONT SZENNYVIZELVEZETO ES ~TISZTITO RENDSZER
ROVID LEIRASA

A Duna Balparti Regionalis Szennyvizelvezetd Rendszer két f6 részbél, a két befogaddi
szennyviztisztitd telephez csatlakozé vezetékrendszerbdl, a Vaci és Dunakeszi regionalis
szennyvizelvezetd rendszerbdl all.
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A Dunakeszi regionalis rendszerhez tartozé telepiilések:
- Dunakeszi
- Fét
- God
- Csomad
- Mogyordéd.

A regionadlis szennyvizelvezet$ rendszerek sajitossaga, hogy egy &ltaldban nyomott, un.
regionalis gerincvezetékre vannak felfizve a telepiilési in. mellékgy(ijté haldzatok. A
kapcsolat jellemzGen MOBA jellegii kézteriileti 1 + 1 szivattyds atemel&kkel torténik, igy
vegyesen gravitacids és nyomott szakaszokbdl all a teljes rendszer.

A regionalis szennyvizgy(ijt6 rendszerek rendeltetése, hogy a nagyszdmu szennyvizkibocsats,
a lakossagi és a kilénféle gazdatkodé szervezetek szennyvizelvezetési igényét biztositsa a
szennyviz kozponti szennyvizrtisztité telepre torténd vezetésével. A rendszer fébb
létesitményeit, — a regionalis és helyi 3temelSket, a szennyviztisztité teleppel és
gerinchaldzattal a 3. sz. mellékietben taidlhatd helyszinrajz szemlélteti.

A szennyvizelvezet$ haldzat elvalasztott rendszerd.
CsGanyagok: beton, mianyag, azbesztcement, kGagyag.

2.3.1. Dunakeszi befogado alrendszer — Gédi dg (Dunakeszi-Géd-Csomdd)

Dunakeszi

Dunakeszi telepiilésen a szennyvizelvezetd rendszer vegyes tulajdonban van mind haidzat,
mind atemeldk tekintetében.

A dunakeszi szennyvizelvezetd halozat teljes hossza: 132.297 fm (gerinc+bek6té+nyomott),
melybél az dllami tulajdont vezetekeket hossza 77.900 fm, a tébbi dnkormanyzati tulajdonq.

Dunakeszi telepiilés szennyvizhalézatanak tébb mint fele 1983-ban épilt meg,
azbesztcement és beton gravitacios gy(jtévezetékekbdl, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400
mm és 600 mm atmérdkkel, 150 mm és 200 mm azbesztcement bekétbvezetékekkel. A
nyomovezetékek azbesztcementbdl, 150-500 mm atmérdk kozott épultek. A fennmaradé
rendszer tilnyomo részei 1998-ban épiiltek, a gravitacids vezetékek KG-PVC anyagbdl 160-
500 mm kozotti atmérdkkel, a nyomovezetékek KM-PVC és KPE anyagbél, 63 mm, 90 mm,
100 mm, 160 mm, 200 mm és 250 mm és 400 mm atmérékkel.

A pgravitdcids vezetékszakaszok altalanos dllapota jonak, illetve koranak megfelelének
mondhatd. Az aknak miszaki allapota koruknak megfelel, némi nemd feliileti korrézitél
eltekintve repedés, térés valamint lerakédas nem, vagy csak néhany helyen tapasztalhatd. A
régebbi aknak is koruknak megfelel§ allapotuak. Néhany helyen — féleg a régebben épiilt
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vezetékszakaszokon — tapasztalhaté dugulds, uledékesedés, de a rendszer miikodése
stabilnak és lizembiztosnak mondhaté.

Szennyviz dtemelGk

A Dunakeszi telepiilésen lUzemel6 atemel6k szama 18 db, melybél 9 db allami, 9 db
onkormanyzati tulajdonban van. Dunakeszi telepiilés dallami tulajdonban 1évé atemeléi
korszer( PLC vezérléssel vannak ellatva. Kommunikacié tekintetében egy kivételtd! eltekinte
URH-s bejelzés miikddik, egyediil a D-10 jeli atemelé kommunikdl GPRS rendszerrel. Az
atemelSk mindegyike zéldterileten talalhatd, a legtébb helyen keritéssel elkeritve. Koziiliik
kiemelkedik a Szent Istvan utcai legnagyobb, mely lényegében egy dtemelé telep az RD-1/1,
ill. RD-1/2 jel(i atemeléket foglalja magaba, keritéssel elkeritett teriileten.

God

God telepiilésen a szennyvizelvezetd rendszer vegyes tulajdonban van mind halézat, mind
atemeldk tekintetében. A godi szennyvizelvezetd haldzat teljes hossza: 106.236 fm
{gerinc+bekdté+nyomott), ebbdl az dllami tulajdond vezeték 39.620 fm.

God telepiilés szennyvizhadlozatanak egy része az 1980-as években épiilt meg, azbesztcement
és beton gravitacios gylijtévezetékekbdl, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm és 500 mm
atmérdkkel, 150 mm és 200 mm azbesztcement bekotGvezetékekkel. A nyomovezetékek
azbesztcementbdl, 150-300 mm atmérék kozétt épiliek. A fennmaradé rendszer tuinyomé
részei 1990-es évek kozepétdl éplltek tobb Gtemben, a gravitacios vezetékek KG-PVC
anyagbdél 160-300 mm kozotti atmérdkkel, a nyomdvezetékek KM-PVC és KPE anyaghbdl, 63
mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm és 250 mm és 315 mm atmérékkel.

A gravitaciés vezetékszakaszok dltalanos allapota jonak, illetve koranak megfelelének
mondhatd. Az aknak mdszaki allapota koruknak megfelelG, némi nemd felileti korrézitol
eltekintve repedés, torés valamint lerakdddas nem, vagy csak néhany helyen tapasztalhaté. A
régebbi aknak is koruknak megfelelé allapotiak. Néhany helyen — féleg a régebben épiilt
vezetékszakaszokon — tapasztalhato dugulds, Uledékesedés, de a rendszer miikoédése
stabilnak és Gzembiztosnak mondhato.

Szennyviz dtemeldk

Goéd teleplilésen lzemeld atemel6k szama 12 db, melybdl az aldbbi kilenc allami, 3 db
dnkormanyzati tulajdonban van.

Az allami tulajdonban 1évé dtemelbk vezérlése — egy kivételtdl eltekintve — PLC alapu. A
bejelzés vegyesen URH és GPRS, illetve a fent emlitett kivételnél nincs bejelzés, korszeriitlen
az ott alkalmazott villamos technolégia is. Az atemelGk tobbsége zdldteriileten talalhatg,
keritéssel kdrbekeritve, emellett az éjszakai vilagitds mindenhol megoldott.
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Csomad

A telepiilés szennyviz vizikbzmivei alapvetGen dnkormanyzati tulajdongak, néhany kisebb
gépészeti, iranyitastechnikai berendezés azonban a Magyar Allam tulajdonat képezik. A
csomadi szennyvizelvezeté haldzat teljes hossza: 25.101 fm (gerinc+bekété+nyomott).

Az énkormanyzati tulajdonu gravitacios, illetve nyomas alatti vezetékek koruknak megfelels
allapotdak. A vezetékek a jelenleg is hasznalatos KG-PVC, illetve KPE anyaguak, ennek
megfelel8en a korrozié nem okoz problémat. Az aknak elre-gydrtott vasbeton elem( aknak,
Ontéttvas fedlappal. A gravitdcios vezetéken talalhaté aknadk dllapota a jo/megfelels
kategoridba sorolhaté. A telepiilésen nagy szédmban taldlhatd hazi szennyvizatemels
berendezés (kb. 340db}, melyeknek lzemeltetését rendszeres karbantartassal, valamint
tartalék szivattya allomany képzésével lehet csak biztonsagosan megoldani.

Szennyviz dtemelék

Csomad telepiilésen lizemelS dtemel6k szama 4 db, mely mind énkormaényzati tulajdonban
van.

2.3.2. Fotidg (Fét-Mogyordd)

Fét

Fot teleplilésen a szennyvizelvezetd rendszer vegyes tulajdonban van mind halézat, mind
atemelOk tekintetében. A foti szennyvizelvezetd haldzat teljes hossza: 76.713 fm
(gerinc+bekdté+nyomott), ebbél az allami tulajdoni vezeték 17.528 fm. Altaldnossagban
kijelenthetd, hogy a csatornarendszer normal dzemeltetési gyakorlattal m(kodik.

Szennyviz atemelGk

Fét telepiilésen Gzemeld atemelSk szama 6db, melybdl S db dllami, és 1 db 6nkormanyzati
tulajdonban van. Az atemel6k PLC vezérléssel vannak ellatva, a bejelzés URH alapon miikodik
a dunakeszi szennyviztisztito telepre. Az atemelSk mindegyike zoldteriileten talalhatd,
keritéssel korbekeritveéjszakai térvilagitassal.

Mogyorod

A mogyorddi szennyvizelvezeté halozat teljes hossza: 72.072fm (gerinc+bekdté+nyomott),
mely teljes mértékben &nkormanyzati tulajdond. A vezetékek a jelenleg is hasznalatos KG-
PVC, illetve KPE anyaguak, ennek megfelelden a korrdzié nem okoz problémat. Az aknak
elére-gyartott vasbeton elemi aknak, 6ntéttvas fedlappal. A gravitacids vezetéken talalhatd
akndk allapota a j6/megfelel kategéridba sorolhatd. A teleplilésen nagy szamban taldlhato
hazi szennyvizatemel$ berendezés (kb. 420 db), melyeknek (izemeltetését rendszeres
karbantartdssal, valamint tartalék szivattyd allomany képzésével lehet csak biztonsagosan
megoldani.
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Szennyviz dtemel6k

Mogyorod telepililésen {zemelé atemelék szama 9 db, mely mind 6nkormanyzati
tulajdonban van. A szennyvizatemel8k altaldnossagban jo 3allapotiaknak mondhatdak,
kdzéptavon rekonstrukcidjuk nem sziikséges.

2.3.3. Dunakeszi szennyviztisztito telep

A szennyviztisztitc telep dltaldnos adatai

Ellatott telepiilések Dunakeszi

Fét

God

Mogyorod

Csomad
Létesités/lzembe helyezés: 1976.
Vizjogi lizemeltetési engedély szama: KTVF: 1215-9/2012.

érvényessége: 2017. februar 28.

A szennyviztisztitd telep létesitése/fejlesztése soran létrehozott tisztitd kapacitas:
Hidraulikai terhelés: 12.000m3/d
SzennyezOanyag-terhelés: 82.500 LE

Tisztitott szennyviz befogaddja:  Ocean-arok bal part 1+449,5 (Duna folyam)

Keletkezd nyers szennyviz mennyisége, mindsége

A 2015. évben elvezetett, illetve tisztitott szennyviz atlagos napi mennyisége: 10.876 m>/d
volt. A nyers szennyviz éves mennyisége az (izemeltetdi adatszolgaltatdsa alapjan az alabbi:

Ev Eves nyers Napidtlag - Fogadott
szennyvizmennyiség (m?®/d) . szippantott
szv.mennyiség

2011: 3.339.949 m’ 9.151

2012: 3.303.895 m° 9.027 -
2013: 3.486.090 m® 9.551 -
2014: 3.807.151m? 10.431 -
2015: 3.969.615 m® 10.876 -

4.sz. tabldzat: Dunakeszi szennyviztelep nyers szennyvizmennyiségek 2011-2015.
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Keletkezd idegenvizek:

A dunakeszi szennyviztisztité telepen 2015. évben a tisztitott szennyviz mennyisége
3.969.615 m°, a szémlazott szennyvizmennyiség pedig 3 776 991 m® volt. A kiildnbség
(192.624 m?) tekinthetd idegen viznek, mely alapvetden a szabalytalan csapadékviz
bevezetésekbdl, illetve infiltracidbol, értékesitési veszteséghdl szarmazik.

A tisztitott szennyviz mennyiségek havi bontdsat a 2. sz. dbra szemlélteti, a részletes
szennyvizmennyiségi és mindségi adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Dunakeszi tisztitott szennyviz mennyiségek
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2.s2. Gbra: Dunakeszi tisztitott szennyviz mennyiségek havi bontdasban 2013-2015.

o

A telepre érkez§ atlagos napi szervesanyag terhelés az éves lzemeltetdi adatszolgaltatasok
alapjan az alabbi:

Ev Atlagos napi szervesanyag
terhelés (LE)
2011 62.837 m°
2012: 76.353 m®
2013: 85.561 m>
2014: 81.188 m>
2015: 86.464 m>

5.sz. tabldzot: Dunakeszi szennyviztelep Gtlagos napi szervesanyog terhelés 2011-2015,

A nyers szennyviz mindségét jellemzé komponensek alapjan megallapithato, hogy a nyers
szennyviz atlagos kommunalis szennyviznek mondhato.

A Dunakeszi Szennyviztisztité Telep befolyd nyers és tisztitott szennyvizének Onellengrzési
vizsgalati eredményeit 2011-2015 évekre az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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A jelenlegi szennyviztisztitasi technolégia:

A szennyvizkezelés technologiaja mechanikai tisztitast kévetd eleveniszapos bioldgiai kezelés
teljes nitrifikaciéval, denitrifikacidval, biolégiai tobbletfoszfor eltdvolitissal, biztonsagi
vegyszeres foszforkicsapdssal, fertStlenitéssel, a féldsiszap gépi siiritésével, rothasztasaval,
kigazositasaval, a kirothadt iszap gépi viztelenitésével.

A teleptilések csatornahalézataiban Osszegydijtott szennyviz nyomévezetékeken érkezik a
szennyviztisztitd telepre, a terepszinthdl kiemelt szennyvizfogadd aknaba. Innen az 5 mm
palcakozd gépi tisztitasy finomracson atfolyva a feldjitott homokfogdba keriil. Mennyiségét
elektromagneses aramlasmérdkkel mérik. A kétrekeszes légbeflivisos homokfogdban
killepedett homokot egy-egy mianyaglancos homokkotré emeli ki. A csGszdara kotort
homok egy viztelenité csiga kézvetitésével a racsszemetet is gyiijtd konténerbe hullik. A
racsszemetet és homokot engedélyezett lerakoban helyezik el. A tisztitdtelep
csatornaiszapot is fogad. A szippanté autdval beszéllitott csatornaiszapot az egyik gépi
tisztitasu ives racsra (ritik.

A szennyviz a homokfogobol a feldjitott 2 db 22 m atmérdjli Dorr tipusa el8ilepitd
medencébe folyik. Itt killepedik az Ulepithetd lebegSanyag, illetve a vas sé adagolas
hatasara kicsap6dd és ilepithetdvé vald egyéb szennyezBanyag, melyeket kotrékkal az
iszapzsompokba juttatnak. A zsompokbél az iszapot a meglévé lefedésre kerild iszapszivo
aknaba uritik.

Az elGiilepiték bukodélein atbukd vizet egy-egy valyh osztdmi vezeti, amibdél a szennyviz az
anaerob medencékbe folyik {2 * 660 m?), majd azokbd! a denitrifikalast szolgalé 4 db 660 m>-
es anoxikus medencébe. A denitrifikalt viz egy részét belsd recirkulacioként visszaemelik az
anaerob medencékbe.

A denitrifikalt szennyviz gravitaciésan folyik tovabb az 5 400 m>-es levegdztets medencébe,
ahol megtorténik a szerves anyag lebontasa és az amménia nitrifikacidja. A nitrifikalt
szennyvizet a nitratrecirkulacids akna szivattyuival visszatapldljak a denitrifikalé rekeszekbe.

Az oxigénbeviteli kapacitasnak megfeleld sdritett levegét a fuvogéphaz oldott
oxigéntartalom mérékrdl vezéreit, frekvenciavaltés mikddtetésd favdival allitjak els. A
levegé bevitel mélylégbefivé membranos levegGzteté rendszeren keresziiil torténik. A
biolégiai foszfor eltavolitas hatasfokanak nem kielégité volta esetén vas-sét adagolnak a
levegéztetd medencékbe.

A bioldgiailag tisztitott szennyviz a levegSzteté medencébdl oszté mitargy kbzvetitésével a 3
db 22 m atmérdji DORR tipusu utélilepitébe folyik, ahol szétvalasztasra keriil az eleveniszap
és a tisztitott szennyviz. A tisztitott szennyviz az utolilepitdkbd) csévezetékben a fertStlenité
medencében elhelyezett UV fertétlenitébe, majd abbdl mérécsatornan keresztiil az Ocedn-
arokba, végul a Mogyorddi patak kozvetitésével a befogadd Dunaba folyik. Az LV
fert6tlenitét mikodtetd egységek konténerben kerlltek telepitésre.

A kililepitett iszap nagyobb részét a recirkulacios iszapot a denitrifikald medencékbe, a f6los
részét pedig az uj folosiszap homogenizdldé medencébe szivattydzzadk a recirkulacios
atemelék szivattydival.

VTK Innosystem Kit. 14
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Jelenleg a tisztitott szennyviz vagy a fert6tlenité medencén atvezetve mérébukén stbukva,
vagy a fert6tlenité medencét megkeriilve egy 0,6 m széles négyszégszelvény(i csatornaban
folyik el a 12”-os Parshall-csatornan athaladva az elvezetd akndig. Az akndbdl csévezetéken
tavozik a tisztitott szennyviz a befogadéba.

A korabbi rothasztasos iszapkezelési technoldgia a folosiszap gépi siiritésével is kiegésziilt. A
siritett iszap szdrazanyag koncentracidja 5%. Az utdllepitékbél elvett folésiszapot a
foszforvegyiiletek visszaoldédasanak elkeriilése miatt kulon kezelik, azt a tervezett
homogenizalé medencébe szivattydzzak, majd az iszapkezeld géphdazban elhelyezett
dobsiiritében vald slrités utan kézvetlenil az elGrothasztokba taplaljak.

Az el&iilepiték nyers iszapjat az iszapszivo aknaba iritik, amibél azt mennyiségmérén és
hécseréién keresztill az el6rothasztékba szivattylizzdk. Az elrothasztébdl az utérothasztoba,
majd abbol a meglévé és az U kigazositoba tavozo kirothadt iszapot a tervezett viztelenitd
géphazban szalagszliré présekkel viztelenitik. Az Gzemben 1évé utérothasztd és a jelenleg
nem Uzemeld régi el6rothaszté rekonstrukciora szorul, az utdrothasztoval egybeépitett
gazharang megsziintetésével.

A rothasztaskor keletkezé biogazt SATTLER tipusu kiilénallo gaztaroléban gydjtik, majd a
kazanhazban elégetve fltésre hasznositjdk. A biogaz tartaly elhelyezése miatt kiilsé hatasok
ellen mechanikai védelemre szorul. A felesleges biogazt elfdklydzzak. A lefedésre keriilt
muitargyak, az iszapszivde akna és a kigazosito medencék blizos levegbjét a viztelenit§
géphazéval egyiitt biofilteren megtisztitva vezetik a szabadba.

Keletkezett szennyviziszap mennyiségek:

Ev Mennyiség {t/év)
2011 6 796
2012 5471
2013 5 687
2014 6731
2015 8691

6. sz. tablgzat: A keletkez& szennyviziszap mennyisége 2011-2015
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3. FELULVIZSGALAT

3.1 MUSzZAKI, GAZDASAGI PARAMETEREK
3.1.1. Alapadatok

Az alapadatokat részletesen az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Itt a telepiilésenkénti atlagos
adatokat rogzitettlik.

A vizellatas lzemeltetSjétdl kapott adatokat az 7. sz. tablazatban foglaltuk Ossze. A rendszer
szennyvizterhelésének kiszamitasanal a 26/2002 (11.27.) szamd kormanyrendeletben
elGirtakat vettiik figyelembe, ez alapjan a jelenlegi vizfogyasztasi adatokkal szimoltunk. Az
intézményeket is lényegében a helyi lakosok hasznaljdk, igy a fajlagos fogyasztasnal
lakossagiként kezeltik.

M.e. God-Nevelek
Lakos szam fo 922
Telepilésrész belteriilete ha 62,4
Lakos szam hektdronként | f&/ha 14,78
Lakossédgi bekdtések
szama db 467
Qsszes bekdtés szama db 474
Kibocsatott kommundlis
szennyviz m*/nap 99

7. sz. tablazat: Tervezési alopadatok Gad-Nevelek telepiilésrészre
3.1.2. LE meghatdrozdsa csatorndzatlan telepiilésrészen

God-Nevelek teleplilésrész:

A DMRV Zrt. adatszolgaltatasa szerint 2015-ben a telepiilésrészen a vizfogyasztast
tablazatosan bemutatjuk. A fajlagos vizfogyasztds a teleplilés oOsszes lakossagara lett
szamolva ugy, hogy az intézményeket is lényegében a helyi lakosok hasznaljak, igy a fajlagos
fogyasztasnal lakossagiként kezeltiik.

2015 év M.e. God-Nevelek
Lakos szam fé 922
Ellatottsag % 100
Atlagos m3/év 35920
vizfogyasztas

Lakossagi m3/év 35817

Gazdalkodoi m3/év 103
Fajlagos lakossagi 1/f6/nap 107
vizfogyasztas

*Az 1 fére juto fogyasztdst Nevelek éves vizfogyasztdsabol szamoltuk.
8.5z, tabldzat: A 2015. évi vizfogyasztds

VTK Innosystem Kft. 16
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Nevelek LE meghatdrozdsa:

Lakossag utdn:

A 26/2002. {11.27.) Korm. rendelet melléklete 4.6/b. pontja alapjan a csatorndval el nem
latott népesség esetében 1 fé = 1 LE. God-Nevelek lakos szama 922 f§, tehat:

l-EIakasségi =922 LE

Tekintve, hogy az intézményi vizfelhasznalas minimalis, valamint az intézményeket is helyi
lakosok hasznaljak, kulén intézményi szennyvizzel nem szamolunk.

Gdd-Nevelek telepiilésrészen keletkezd szennyviz mennyisége:

A vizfogyasztasnak megfeleléen 107 I/f6/d fajlagos szennyvizmennyiséggel szamolunk. A
lakos szam 922 £6.

Qnevelek = 99 m?./ d

God-Nevelek telepilésrész szerves anyag terhelése 60 g BOIs/f6/d értékkel szamolva:

922 x 0.06 kg/d= 55,32 kg/d BOIs

Dunakeszi agglomeracid:

Az agglomeraciéban |évé teleplilések —Dunakeszi, Csomad, Fét, God, Mogyoréd -
csatornazottsaga nagyrészt teljes meértékben kiépilt, 2015-ben a csatornara csatlakozdk
aranya 87%-os.

A DMRV Zrt. adatszolgaltatasa szerint az agglomeracid szennyvizének tisztitasat ellaté
Dunakeszi szennyviztisztito telep 2015, évi terhelése az aldbbi:

Atlagos hidraulikai terhelés: 10 876 m*/d
A nyers szennyviz BOls tartalma: 477 g/ m’
Szerves anyag terhelés: 5187,8 kg BOI5/nap 86 464 LE

A szennyviztelepre érkezd vizmennyiség valamelyest meghaladja a vizszolgaltatasbél
kévetkezd értéket. A telep szerves anyag terhelése az lizemelteté onellendrzési terve alapjan
2013 évben, valamint azt kévetéen 2015-ben is meghaladta kis mértékben az lizemeltetési
engedélyben meghatdrozott 82500 LE értéket, azonban a 2012-es fejlesztés eredményeként
a technoldgia alkalmas az eldirt tisztitasi paraméterek biztositasara.

VTK Innosystem Kft, 17
1134 Budapest, Pattantyls u. 7,
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Nem rékiotitt lakossdg utan szamitott terhelés:

A DMRV Zrt. adatszolgaltatasa szerint a vizhalozatra rakotési aranyt 100%-nak véve a
Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomeracidban a rakotési ardnyt az aladbbi tdbldzatban

szerepld adatokbdl hataroztuk meg:

Telepiilés Vizhekotés (db) Csatornabekotés Szennyvizrakotott

' (db) fogyasztok aranya
_ (%)
Dunakeszi 16 371 15 588 395
Csomad 634 498 79
Fot 7325 5215 71
God 8045 7052 88
Mogyordd 2 850 2204 77
Osszesitve 35 225 30 557 87

9.sz. tébldzat: RGkatési arany meghatdrozdsa az agglomerdciéban
Megallapithatd, hogy a szennyvizcsatorndra valo rakodtési ardany 87%-os.

Az agglomeracioban az Osszes lakos szama 87.191 {6, a rakotesi ardny alapjan a rakétott
takosok szadma 75.856 8. A nem rakotott lakos szam 11.334 6.

Az agglomeracidban az egy fére jutd vizfogyasztds a DMRV Zrt. adatszolgaltatasa alapjan
sz&mitva 107 1/f6/nap.

Az agglomerdaciéban eddig még a szennyvizcsatorna halézatra nem rakotott lakossag (11.334
f6) alapjan szamitott terhelés:

1213 m3/d
11 334 x 0,06kg BOI5/f8/nap = 680,04 kg /d BOIs

Hidraulikai:
Szerves anyag:

A Dunakeszi agglomerdcidban keletkezd szennyviz mennyisége:

A csatornan 8sszegy(ijtott szennyviz mennyisége 10.876 m*/d. A nem rakotott lakossag utan
keletkezd szennyvizmennyiség a vizfogyasztasbél szamitottan 1.213 m3/d.

Dunakeszi agglomerdcio dsszes szennyvizterhelése:

10876 +1 213 = 12 089 m3/d
5187,8+680,04=5867,84 kg/d BOIs -> 97 797 LE

Hidraulikai:
Szerves anyag terhelése:

VTK Innosystem Kft. 18
1134 Budapest, Pattantyus u, 7.
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A Dunakeszi agglomeracid taviatban tervezett terhelése:

Az agglomeracio tervezett terhelését az agglomeracio meglévd tényleges terhelése, a ra
nem kotott lakossag terhelése, valamint God-Nevelek telepiilésrész teljes lakossaganak a
terhelésének dsszege adja:

Hidraulikai: 10876 +1213 +99 =12 188 m3/d
Szerves anyag terhelés: 5187,8+680,04+55,32=5923,16 kg/d BOI5s -> 98 719 LE

A Dunakeszi szennyviztisztitd telep kapacitasa:

Hidraulikai kapacitas: 12 000 m3/d
Szerves anyag terhelése: 82500 LE, 4 950 kg/d BOIs

Megailapithato, hogy a becsiilt tavlati terhelések alapjan szikségessé valhat a Dunakeszi
telep tovabbi fejlesztése, mivel az agglomerdciéban 100%-os csatornara rakdtési arany
esetén a jelenlegi lzemeltetési engedélyben meghatarozott hidraulikai és szervesanyag
terhelést is meghaladja a varhaté szennyvizmennyiség.

3.1.3. Az 1 km vezetékhosszra esé bekotések szama

Az alabbi tablazatban 6blézetenként mutatjuk be az 1 km-re es6 bekétések szamat.

God-Nevelek telepilésrész

Csatornaszakasz Bekstések Fa_ulagos
4 bekétések
Anyaga, Hossza szama szima
Jele Helye — {db] s s
atmérdje [m] [bek&tés/km)
Nadirigd, Csiz, Flizike,
I. dbldzet Vadgerle, Pacsirta, Oszapé NA 200 KG-PVC 1944 127 65
utca
1. éblézet Flzike utca NA 200 KG-PVC 244 24 98
IIl. Bbiézet 35;:"0' Jegmadar, Pacsita| -\ \ 500 kG-PvC 1902 145 76
V. oblozet | ‘cemaddr,  Gyéneybagoly,| 560 ke.pvc 1167 80 69
Vérdsbegy utca
V. bblozet Pacsirta, Oszapo, Fiizike utca NA 200 KG-PVC 1565 98 63
Nevelek telepiilésrész dsszesen NA 200 KG-PVC 6822 474 69

10.5z. tablézat: Gid-Nevelek telepiilésrész, fajlagos bekdtési mutotok

Csatorna gerincvezeték dsszes hossza: 6 822 m

Bekotésre keriil6 ingatlanok szama: 474 db

Oblézetek szama: 5 db.

A csatlakozni kivand Nevelek telepillésrészen dtlagosan az 1 km-re esé csatornabekdtések
szama atemeld dbldzetenként meghaladja az 52 bek&tés/km elSirast.

A teljes telepilésrészre atlagosan 69 db bekodtés/km > 52 db bekoétés/km
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3.1.4. 1000 f6 utdn elvezetendéd szennyvizmennyiségq [I/s]:

God-Nevelekre figyelembe vett 922 6 és 99 m*/d szennyvizmennyiség alapjan

Quocots = 1,24 I/s <4-51fs

3.1.5. A mértéekado szakaszon — a befogado és a legtavolabbi kibocsatdsi pont
kozotti lefolydsi szakasz — a tartozkoddsi idé6 szempontjabol vizsgdalat ala
vont gravitdcios csatornak, nyomovezetékek és atemelbk jellemzé adatai:

3.1.5.1. Géd-Nevelek teleplilésrészre szamolt tartozkodasi idd

Gravitdcids csatornag

God-Nevelek telepiilésrészen belll a gravitacidsan Osszegydjtott szennyvizek egy része
kdzbensd atemelés utan keriil a meglévé God Révai utca TLP-761 jeld VIII. szamu dtemelébe,
majd onnét G&d és Dunakeszi meglév§ szennyvizhildzatan keresztiil a 4. sz. melléklet
helyszinrajza alapjdn bemutatott nyomvonalon és atemeldkdn keresztlil a Dunakeszi
szennyviztelepre.

Az dtvezetett szennyvizmennyiség God-Nevelek telepiilésrészrél 99 m*/nap.

A gravitacios csatornakban a mértékadd tartozkodasi idé szamitasahoz szikseges
csatornaszakaszok hosszat, és a bekotések szamat, a szennyvizmennyiségeket a kdvetkezé
tablazatokban foglaltuk dssze.

A tartézkodasi id6 szempontjabol mértékadd csatorna szakaszokat terhelé szennyviz
mennyiségek:

A mértékadd e
A A mértékadd
A csatornat szakaszra szakaszra terheld
Qsajst | Qsaise becsatlakozd ) Qizemi
Agjel Csatorna helye csatorna | terheld tovdbhbi vezetékek dtemelt
hossza | bekotések (m3/d]| /5] |terhelése/bekitései szennwnzmennws g 0/s]
[m] szama Qurevett Qstemet
[db] eve I/s
[i/s) [db] (s}

God-Nevelek: Q = 99 m*/d, 0,21 m?/d/bekétés

Néadrigé u.
CS-1-0-0| Csiz u. 533 iB 3,7810,044 0,0017 (7) 0,556 | 0,616

Flizike u.
CS-2-0-0 | Flizike u. 142 15 3,150,036 0 0,521] 0,557
Cs-3-0-0 6szapé u, 527 74| 15,540,180 0,044 (18) 0,1971 0,420

Jégmadar u.
CS-4-0-0 | Gydngbagoly u. 595 35 7,35]0,085 0,049 {20} 0| 0,134

Varoshegy u.

11.s2. tabldzot: Szennyviz mennyiség meghatdrozdsa mértékado tortézkoddsi id6 meghatdrozdsdhoz

Nevelek telepiilésrész
VTK innosystem Kit. 20
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Az alkalmazott NA 200 KG-PVC (bels6 atméré 187,5mm) csatorna hidraulikai kapacitasi
adatai 5%eo-es esésviszonyok mellett 0,4 mm feliileti érdesség figyelembevételével:

Qr=251/s
Vr=0,89 m/s
A Hossza | Q; | h v T
csatorna Helye izemi v szv gr.N
jele ) m) | wsed) | o6 | VYV iem) | ) |
Nadrigd u. 21
CS-1-0-0 | Csizu. 533 0,616 5 0,025| 0,416 ! 0,37 0,4
o {11,2%)
Fiizike u.
. 2,0
C3-2-0-0 | Fiizike u. 142 0,557 5 0,022 0,404 (10,4%) 0,36 0,1
CS-3-0-0 | Oszapé u. 527 0,420| 5 0,017 0,371 © 210:57) 0,33 04
Jégmadar u. 11
(C5-4-0-0 | Gybngbagolyu.| 595 0,134 5 0,005 0,270 y 0,24 0,7
e (5,6%)
Voéréshegy u.

12.5z. téblazat: Tartdzkoddsi idf szdmitdsa Nevelek mértékado szakasz gravitacios csatorndiban

Megallapithatd, hogy a gravitdciés csatorna szakaszokon az aramlasi sebesség egyes
szakaszokon nem éri el az optimalis tartomany alsé hatdrat (v< 0.4 m/sec). Az alkalmazott
NA 200-as atmérénél kisebb atmérd gy(jté haloézatban nem alkalmazhato, ezért az
iizemeltetének varhatoan gyakrabban kell 6blitést végezni a rendszeren.

Atemel&k és nyomdvezetékek

God-Nevelek telepiilésrészen a tartézkoddsi id6 szempontjabol mértékadé nyomvonal
atemelGire az alabbi 6sszefliggéseket alkalmaztuk:

V:(O:ngsz)/z

Z= a kapcsolasok szama
Q.= a szivattyu szallitékapacitasa
V= atemeld hasznos térfogata

Periddusidé: Qg / Z / Qs ahol

Qs= napi 4tlag szennyviz 1/24 része (m>/6)
Z= a kapcsolasok szama
Qs:= a szivattyd szallitokapacitasa (m®/s)

Tart6zkodasi idé: peridédus idd x kapcsolasok szama

VTK Innosystemn Kft. 21
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A
Hasznos temeld Szivattyad | Kapcsolasok | Periédus
i . Mérete | . terhelése . . Tsn
Atemeld jele térfogat 3 kapacitdsa szdma idd 4
@m) | "y | (mynae ] @ (h) (h)
m~/4)
1,6 4,7 99 53 4,0 0,049 0,198
N-1 {Nédirigé u.}. ! ! 4,12 ! ! ' !
48
N-2 (Fiizike u.) 1,6 3,5 2,00 6,0 5,6 0,017 0,093
45
N-3 (Fuzike-Pacsirta u.) 16 3,5 1,88 6,0 5.6 0,016 0,087
17
N-4 {Jégmadar u.) 1,6 2,6 0,71 4.8 6,0 0,007 0,041

13.s2. tablazat: Tortérkodasi idd szamitdsa Nevelek mértékadé szakasz Gtemelbiben

A tartézkodasi idé szempontjabdl mértekadd nyomvonal nyomdvezetékeinek szamitdsa:

' Szivattyu |
Nyomévezeték jele Mérete - Hossza kapacitdsa Sebesség Toyn
<(mim)- {m}. i ) Amfs) (h)
(i/s)
NNY-1 (Nadirigé u.). D30 KPE 104 5,8 1,25 0,02
NNY-2 (Fizike u.) D30 KPE 115 6,0 1,30 0,025
NNY-3 (Fiizike-Pacsirta u.) D90 KPE 185 6,0 130 0,04
NNY-4 (Jégmadar u.) D90 KPE 98 4,8 1,04 0,03

14.sz. téblazat: Tartdzkoddsi id6 szamitdsa Nevelek mértékado szakasz nyomévezetékeiben

VTK Innosystern Kft.
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3.1.5.2. God-Dunakeszi szennyvizelvezetd rendszerre szamolt tartdzkoddsi idd

A God VIN. sz. atemel6 és a Dunakeszi szennyviztisztitd telep kozott a tartdzkodasi idék
meghatdrozasanal a csévezetékekben az aramlasi sebességet a 26/2002. (Il. 27.) Korm.
rendelet 4.4 mellékletében szereplé értékek alkalmazasaval vettiik figyelembe. Gravitacios
csatornaszakaszon 0,6 m/s, nyomodvezeték esetében 1,2 m/s atlagos aramlasi sebességet
vettiink figyelembe a mértékadé nyomvonal tartozkodasi idejének szamitdsahoz.

Vizsgalt szakasz Rendszer ] Anyag w1y s |y
GOD
G-8 atemeld (Révai u.) 0,16
GNY-8 nyomdvezeték (Révai u.} nyomo KM-PVC 160 376 1,2 0,09
Dedk-Honvédsor u. grav. csatorna gravitacios | KG-PVC 200 874 0,6 0,40
G-6 atemeld (Honvéd sor) 0,14
GNY-6 Honvédsor u. nyomovezeték | nyomd KM-PVC 200 48 1,2 0,01
Honvédsor u. grav. csatorna gravitacios | KM-PVC 315 826 0,6 0,38
G-5 atemeld (Hunyadi-Selld u.) 0,12
GNY-5 Hunyadi u. nyomévezeték nyomao AC 300 1484 1,2 0,34
Orgona utca u. grav. csatorna gravitacids | KG-PVC 315 23 0,6 0,01
G-4 atemeld {Rezeda u.) 0,12
GNY-410rgon’a u.-Lanchid u. nyomé AC 300 1000 12 0,23
nyomovezeték
Luther M. u. grav. vezetek gravitacios | KG-PVC 200 310 0,6 0,14
RG-2 atemeld {Luther u.) 0,12
GNY—ZI Luthef M. u.-Petéfi u. ayomé B 300 945 12 0,22
nyomévezeték
Petdfi u.-Schweidel u. grav. csatorna | gravitéciés | B 500 616 0,6 0,29
RG-1 atemel6 (Schweidel u.) 0,12
GNY-1 God Schweidel u.-Dunakeszi
F8 ut nyombvezeték (God telepiilési | nyomod AC 300 2876 1,2 0,67
végatemeld)
DUNAKESZ!
F6 Gt grav. vezeték gravitacidos | B 600 604 0,6 0,28
RD-2 atemeld (F4 Ot) 0,12
DNY-2 F& it nyomdvezeték nyomao AC 500 1001 1,2 0,23
Bartdk B. u.- Szent Istvan u. grav. gravitacios | B 600 1026 0,6 0,48
csatorna
RD-1 dtemeld (Szent . u.} 0,10
DNY-1rSzent !stvén u.-Tézegtavi u. nyomd KPE 400 549 12 0,13
nyomdvezetéek
Tdzegtavi u.-Dunakeszi szvit. nyomo AC 400 855 1,2 0,20

15.s2. tabldzat: Tartdzkoddsi id6 szémitdsa God-Dunakeszi mértékadd csatornaszakaszokon
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3.1.6. Szamitasok

3.1.6.1. Osszegzett tartézkoddsi idd kiszémitésa, megaddsa tabldzatos formdban

Az osszes tartozkodasi id6 God-Nevelek telepiilésrész és Dunakeszi szennyviztisztité telep
k6zott a mértékado nyomvonalon:

Tartézkodasi idG
Szakasz .
{6ra)
NEVELEK
Nevelek CS-4-0-0 gravitacids csatorna 0,4
N-4 dtemeld (légmadar u.) 0,041
NNY-4 nyomovezeték (Jégmadar u.) 0,03
Nevelek C5-3-0-0 gravitdcids csatorna 0,1
N-3 atemeld (FOzike-Pacsirta u.} 0,087
NNY-3 nyomadvezeték {Fiizike-Pacsirta u.) 0,04
Nevelek CS-2-0-0 gravitacids csatorna 0,4
N-2 dtemeild (Flzike u.) 0,093
NNY-2 nyomoavezeték (Flzike u.) 0,025
Nevelek CS-1-0-0 gravitdcids gerincvezeték 0,7
N-1 4temeld (Nadirigd u.) 0,198
NNY-1 nyomdvezeték {Nadirigd u.} 0,02
GOD
-8 atemeld (Révai u.) 0,16
GNY-I. nyomovezeték {Révai u.) 0,09
Deak-Honvédsor u. grav. csatorna 0,40
G-6 dtemeld (Honvéd sor) 0,14
Honvédsor u, nyomdvezeték 0,01
Honvédsor u, grav. ¢satorna 0,38
G-5 atemeld {Hunyadi-Sellé u.) 0,12
Hunyadi u. nyomovezeték 0,34
Orgona utca u. grav, csatorna 0,01
G-4 dtemeld {Rezeda u.} 0,12
Orgona u.-Ldnchid u. nyomovezeték 0,23
Luther M. u. grav. vezeték 0,14
RG-2 atemeld {Luther u.} 0,12
Luther M. u.-Petdfi u. nyombvezeték 0,22
Petéfi u.-Schweidel u. grav. csatorna 0,29
RG-1 atemeld (Schweidel u.) 0,12
God Schweidel u.-Dunakeszi F§ Gt nyomdvezeték (God telepllési végatemeld) 0,67
DUNAKESZI
F& Gt grav. vezeték 0,28
RD-2 dtemeld (F6 ut) 0,12
F& at nyomévezeték 0,23
Barték B. u.- Szent Istvan u. grav. ¢satorna 0,48
RD-1 dtemeld (Szent |, u.}) 0,10
Szent Istvan u.-Tzegtavi u. nyomovezeték 0,13
Tézegtavi u.-Dunakeszi szvtt. grav. csatorna 0,20
Osszesen 7,23
16.sz. tablazat: Tartézkoddsi idSk 6sszegzése
VTK Innosystem Kit. 24
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A Nemzeti Telepiilési Szennyvizelvezetési és —tisztitasi Megvaldsitasi Programmal 6sszefliggé
szennyvizelvezetési agglomeracidk lehatarolasardl sz6lo 26/2002. (11.27.) Korm. rendelet 4.3
pontja alapjan, a szennyvizvezetékekben és -atemelkben vald egyiittes tartézkodasi idé
napi atlagterhelésre nem haladhatja meg a & érat. Amennyiben a tartozkodasi idé ezen
értéket legfeljebb 30%-al {max. 7,8 dra) meghaladja, gy az anaerob folyamatok
bekévetkezését miiszaki megoldassal kell megakaddlyozni.

Ti.viozat= 7,23 < 7,8h

A mértékadd nyomvonalon szamitott tartézkodasi id6 alapjén kompresszoros lefavatassal ill.
vegyszeradagolassal megakadalyozhaté a szennyviz berothaddsa. A szennyviz mindsége
szempontjabol kedvezd hatasu, hogy Géd és Dunakeszi telepllések teriiletén a meglévé
fogylijtében az atemelt szennyviz jelentés mértékben felhigul. A Honvéd sor, Rezeda u.,
Luther u., Schweidel u.-i atemelGkben nitratadagold, a Honvéd sor atemel6jében, valamint a
Rezeda utcai datemeltél kezdve valamennyi dtemelékon biofilter taldlhato.

A |l. valtozat esetében a tartézkodasi idé Nevelek csatornahaldzatara az N-1 Nadrigd utcai
atemelGig megegyezik az |. valtozattal. A szennyviz az N-1 atemelébél az NY-1 (D90 KPE
2245m) nyomovezetéken keresztul jut az 4j, 99 m3/d szennyviztisztité telepre. Az NY-1
nyomovezetékre szamolt tartdzkodasi idé az I. valtozat 0,03 dra id6tartama helyett 0,60
drara valtozik, igy a Nevelek teleplilésrész és (j telepi nyomdvezeték |. valtozatra szamolt
mértékadé tartdzkoddsi ideje:

TII. véltozat = 2,13 h+ 0,6 h= 2,73 h < 6h

A térségi megoldas hatranyaként jelentkezhetne a rendszerben valé magas tartézkodasi id6,
azonban a szennyviz a legtavolabbi pontbdl is 7,44 6ra alatt a szennyviztisztitd telepre ér,
valamint mar a megléve rendszeren is lehetdség van a szennyviz berothadasat gatlé miszaki
beavatkozasokra.
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3.1.7. Ertékelés

3.1.7.1. A térségi megoldas kialakitasanak elényei, hétranyai

* Nevelek telepiilésrész szennyvizének tisztitdsa Dunakeszi szennyviztelep
kapacitasanak kihasznalasaval megfelel6en biztosithaté. A fogadd telep
hidraulikai szempontbél szabad kapacitassal rendelkezik {12.000 m®/d mértékado
kapacitds mellett 2015-ben 10.876 m°/d beérkezé szennyviz), a korszer(i
technolégianak kdszénhetSen a tébblet terhelés sem okoz gondot az eldirt
hatarértékekre torténé tisztitasban.

* A nagyobb kapacitdsu telepen a tisztitas technoldgia egységei kiegyenlitettebb
terhelést kapnak, ezaltal a tisztitott szennyviz minfségi kovetelményeinek
betartasa is kedvezébb.

* A gylijté és szallitdé halozat mikodtetése az automatizdlds utjan dsszehangolt,
Dunakeszi és God teleplilés csatornahdlézatat lzemeltetd szakszemélyzet
rendelkezésre all.

* A Dunakeszi szennyvizelvezetési agglomeracio telepiilései a kolcsonds elényok
miatt hozzdjarulnak, hogy Go6d-Nevelek telepiilésrész szennyvizei a Dunakeszi
telepen legyenek megtisztitva.

e Az lizemeltetd DMRYV Zrt. is tamogatja God-Nevelek telepllésrész csatornazasat,
és az oOsszegy(jtott szennyvizeknek a meglévd Dunakeszi szennyviztelepen
torténd tisztitasat.

e A térségi rendszerbe tdrténd becsatlakozashoz God és Nevelek kdzvetlen
kapcsoléddsa miatt nem sziikséges hosszu tavvezeték kiépitése. Egy U]

szennyviztelep kiépitése a szomszédos természetvédelmi, valamint a beépitett
iakott teriiletek miatt nehezen megoidhatd problémat jelentene.

e A térségi megoldds hatrinyaként jelentkezhetne a rendszerben valé magas
tartézkodasi id6, de a szamitasok szerint a szennyviz a rendszer legtavolabbi
pontjardl is 7,23 oran belil a szennyviztisztitd telepre jut. A szennyviz minGsége
szempontjabol kedvezé hatasu, hogy God és Dunakeszi telepiilések teriiletén a
meglévd fégydjtében az atemelt szennyviz jelentds mértékben felhigul.

* Dunakeszi szennyviztelepre csatlakozas esetében két lehetséges szennyezé forras
helyett egy ponton terheljlik a befogadé felszini vizeket.
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3.1.7.2. Tartézkodasiidd a rendszerben

A nyers szennyviz gravitaciés és nyomodvezetékekben, valamint az dtemelékben vald
egylittes tartézkodasi ideje a legkisebb terhelési id6szakra Q napi/24 6

A 26/2002 {11.27) sz. Korm. rendelet az el@irt 6 éra mellett 30 % tébblet tartozkodasi
id6t (max 7,8 6ra) is megenged, ha az anaerob folyamatok bekdvetkezését miiszaki
megoldassal tervezik megakadalyozni. Ezek alapjan a tartézkodasi id6 ugyan
meghaladja a 6 drat, azonban vegyszeradagolassal, leflvatdssal a rendszer
tartézkodasi ideje megfeleldnek tekinthetd.

Tmax= 7,23 h < 7,.8h

megfelel / nem felel meg

3.1.7.3. 1 km vezetékhosszra esé racsatlakozdsok szama

Fajlagos bekotés szam = 69 bekdtés/km > 52 bekotés/km

megfelel / nem felel meg

3.1.7.4. 1000 fé utan elvezetendé szennyvizmennyiség

God-Nevelek: Quooots = 1,24 1/s <4-51/s

megfelel / nem felel meg

3.1.7.5. Legkisebb lakos szam

God-Nevelek telepiilésrészre:

A legkisebh lakos szam: 15 f6/ha < 120 f&/ha

megfelel / nem felel meg

A hektdronkénti [akos szam ugyan nem felel meg az eléirt minimumnak, de az 1 km-re
es@ bekotés szam (69 db) megfelel, a csatorna kiépitése gazdasagos.
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3.2. KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK ES KOVETELMENYEK

3.2.1. Atelepiilési szennyvizelvezetés és tisztitds

3.2.1.1. A 240/2000. (Xil.23.) Korm. rendeletben foglalt érzékeny felszini vizeket és
vizgylijtd teriileteket:

érint / nem érint

3.2.1.2. A beruhdzds nemzeti park, illetve természetvédelmi oltalom alatt dllo
teriiletet

érint / nem érint
3.2.1.3. 224/1999. (XI1.30.) Korm. rendelet nem hatdlyos.

3.2.1.4. Magasabb kérnyezetérzékenységli, valamint természetvédelmi teriiletre
alacsonyabb kategdridba tartozo telepiilés szennyvize

dtvezetésre keriil / nem keriil dtvezetésre

3.2.2. A szennyvizelvezetési  agglomerdcio  kialakitdsdnak
kbérnyezetérzékenységi szempontjai

3.2.2.1. A szennyvizbevezetés dltal okozott, a felszini vizben vdarhaté vizmindség
romlds mértéke, figyelembe véve a vizfolydshban a mértékado higitdsi ardnyt,
a szennyvizterhelést és az dntisztulo képességet:

A Dunakeszi szennyviztisztité telep a Févarosi Vizmivek Zrt. dltal Gzemeltetett Balpart I-Il.
vizbdazis, hidrogeoldgiai ,B” védéovezetén taldlhatd, illetve a tisztitott szennyvizek
bevezetése az Ocedn-arokba, mint befogaddba ugyanezen hidrogeoldgiai vizbazis ,A”
védébvezetén valosul meg. Az Ocedn-arok vonaldban a felszin alatti viz mindségének
nyomon kovethetésége érdekében talajviz monitoring rendszer keriilt kialakitasra. Az
idGszakos mintavételek sordn a talajviz mellett az Ocedn-drok medrének mintazasa és
mederanyag vizsgalat is el& lett irva a vizbazisvédelmi dokumentacio elfogadasara vonatkozo
hatdrozatban.

A Dunakeszi agglomeracié szennyviztisztitd telep befogadéja az Ocedn-arok bal part 1+449,5
km szelvénye. A tisztitott szennyviz az Ocean-arokbd! a Mogyorodi-patakba (1+431,5 fkm
szelvény), onnan a Szilas-patak torkolati szakaszaba {0+889 fkm szelvény), majd a Vaci Duna-
agba (1658,5 fkm szelvény) keriil bevezetésre.

A szennyvizatemeld szivattyltelep az egykori lerakétol Ny-ra futo Tézegtavi ut K-i oldalén
dzemel. A szennyviztisztito telep fejlesztését megel§zden a tisztitott szennyvizben a magas
ammoénium koncentracid volt a jellemzé. A befogadd kisvizfolyasok nitrat, nitrit és
ammonium koncentraciéinak hatdsa azonban nem jelentkezett kézvetienil az észleld kutak,
igy a kornyezé talajviz minéségében. Ennek oka, hogy a tisztitott szennyvizet befogad6 — a
tisztitott szennyviz nélkiil idészakosnak, de azzal allandé kisvizfolyasnak tekinthetd — Ocean-
arok medrébdl nem jellemzd a dominans beszivargds az alatta 1évé talajviztestbe. Az Oceén-
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arok tisztitott szennyvizzel elkeveredd vizét a Mogyordédi-patak, majd a Szilas-patak (allandd
vizfolyasok) fogadjak be, amelyek az érintett szakaszon burkolt kézépvizi mederrel
rendelkeznek, nagyvizek pedig kis tartdssaggal fordulnak eld.

Viztest neve: Szilas-patak és vizgyijtéje  (VOR: AEQ012)
Viztest kategoriaja: természetes
Okolégiai mindsités: gyenge

Bioldgiai elemek szerinti dllapot:  mérsékelt

A God-Nevelek teleplilésrész szennyviz mennyisége a meglévé dunakeszi agglomerdcié
szennyvizmennyiségének 0,8 %-a. A dunakeszi szennyviztisztité telep befogaddja az Ocedn-
arok, majd a Mogyorddi-patak, Szilas-patak, végil a Duna.

A Mogyorddi-patak dallandd vizhozam( vizfolyds, az augusztusi 80%-os gyakorisagu
vizhozama 0,066 m>/s. A 99 m3/d szennyvizmennyiség tobblet terhelése a felszini viz
minéségében szamottevé valtozast nem okoz. A 2012-ben korszerlien feldjitott
szennyviztisztité telep a tobbletszennyvizek fogadasira megfelel6 kapacitassal és
technoldgiaval rendelkezik (eleveniszapos teljes biolégiai tisztitds nitrifikdacioval és
denitrifikacioval, |l tisztitdsi fokozat, tdpanyag eltavolitds, foszfor, nitrogén eltavolitas), a
csatlakozdsbol adodo tobbletterhelés elhanyagolhaté, a VGT2 célkit{izésének
megvalosuldsat nem befolyasolja.

3.2.2.2. Egyéb célu vizhaszndlatokat (pl. flirdés, rekredcio, 6ntdzés) veszélyezteti:
igen / nem

3.2.2.3. A természetvédelmi szempontbol kiemelt jelentdségli teriiletet, illetve a
vizfolyds természetes medrének és éldvilaganak stabilitdsat veszélyezteti:

igen / nem
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3.3. GAZDASAGI SZEMPONTOK
3.3.1. Beruhazasi kéltségek:

A tervezett fejlesztés God-Nevelek telepiilésrész csatlakozasa a szennyvizelvezetési
agglomeracidhoz.

Gazdasagi szamitasoknal a csatlakozni kivano telepiilésrész beruhazasi, lizemeltetési és
potlasi kéltségeit hasonlitjuk éssze.

1. vaitozat (regiondlis megoldas): God-Nevelek telepiilésrész szennyvizeit a Dunakeszi
szennyviztisztito telepen tisztitjak meg:

A vizsgdlt szennyvizelvezetési agglomerdciéba csatlakozni  kivané God-Nevelek
telepiilésrészen a szennyvizeket gravitacios Uton gyujtik dssze, majd atemeld segitségével
Gdd csatornahalézataba, majd azon keresztll a dunakeszi szennyviztisztito telepre juttatjak.
A regionalis valtozat beruhdazasi kéltsége 285.466.500 Ft (17. sz. tablazat), amely tartalmazza
a telepiilési csatornahalézatot és az atemelGket. A dunakeszi szennyviztisztité telep
kapacitas-bévités nélkil tudja fogadni a telepiilés szennyvizét, igy ott j beruhazasra a jelen
fejlesztés miatt nem keriil sor.

Fajlagos Bsszes
Mennyiség Mértél- berklhézési kéltség
egység koltség (F)
(Ft)
GHd-Nevelek
Gravitacios csatorna NA 200 KG-PVC 6 822 m 30 50| 208 071 000
Lakossagi bekotés NA150 KG-PVC 1 880 m 12000 22560000
Lakossagi tisztitd idom elhalyezése 467 db 40000 | 18680000
Nyomovezeték D90 PE SDR17 861 m 10 500 9 040 500
N-1 dtemeld 99 m3/d 75 000 7 425 000
N-2 dtemel§ 48 m3/d 130 000 6 240 000
N-3 atemeld 45 m3/d 130 000 5 850 000
N-4 dtemeld 17 m3/d 190 000 3230000
N-5 dtemeld 23 m3/d 190 000 4370000
I. VALTOZAT HALOZAT GSSZESEN: 285 466 500
17.sz. tablézat: 1. valtozat beruhdzdsi kiltsége
1. Valtozat 6sszes épitési koltsége: 285.466.500 Ft +AFA
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2. valtozat {egyedi megoldas): God-Nevelek telepllésrészen Gsszegy(ijtétt szennyvizeket
Nevelek teleplilésrész mellett felépitendé Uj szennyviztelepen tisztitjak.

Nevelek teleplilésrészen a szennyvizeket graviticios Gton gylijtik 6ssze az |. valtozatban
ismertetett csatornahalézattal, majd dtemeld segitségével a telepiiléstél DK-re megépitends

szennyviztisztito telepre juttatjak.

A tisztitott szennyviz befogaddja az Ilka patak, majd a Sz&drakosi-patakon keresztiil a Duna.

A szennyvizelvezetés koltsége (dtemelSkkel) 299.998.500 Ft, mig a telep kiépitésének
kdltsége — kezelGéplilettel és kiilsé utépitéssel — 80.428.000 Ft, az dsszes beruhazasi koltség

380.426.500 Ft (18.sz. tablazat).

Fajlagos

Mennyi- | Mérték- | beruhizdsi Tﬂssze.‘f»'
re s kiltség
ség egység [ koltség TRy
(Ft)
God-Nevelek
Gravitdcids csatorna NA 200 KG-PVC 6822 m 30500} 208071000
Lakossdagi bekétés NA150 KG-PVC 1 880 m 12 000 22 560 000
Lakossagi tisztitd idom elhelyezése 467 db 40 000 18 680 000
Nyomovezeték D90 PE SDR17 2245 m 10 500 23 572 500
Atemel8k 99| m3/d 75 000 7 425 000
Atemelék 48| m3/d 130 000 6 240 000
Atemelék 45| m3/d 130 000 5 850 000
Atemelék 17| m3/d 190 000 3 230 000
Atemeldk 23| m3/d 190 000 4370 000
Il. VALTOZAT HALOZAT OSSZESEN: 299 998 500
SZENNYVIZTISZTITAS
P Mennyi- | Mérték- Fajlago}s . -0-.?52915
Szennyviztisztit6 telep helye ség egység beruhazasi kéltség
koltség Ft
Gdd-Nevelek szennyviztisztitd 922 LE 48000 44 256 000
P és N eltdvolitas 99 m3/nap 128 000 12 672 000
Kils6 viz- villamosenergia elldtas 1 db 4 500 000 4 500 000
Kezeldépilet 1 db 16 500 000 16 500 000
Kiilsé Gtépités 1 db 2 500000 2 500 000
Il. VALTOZAT SZENNYVIZTISZTITAS OSSZESEN: 80 428 000
Il. VALTOZAT MINDOSSZESEN: 380 426 500

18.sz. tdbldzot: 2. viltozat (egyedi megoldds) beruhdzasi kdltsége

2. Valtozat 6sszes épitési koltsége: 380.426.500 Ft +AFA

VTK Innosystem Kft.
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3.3.2. Uzemelési kéltségek

Az 1. (regionalis) valtozat esetén a kapcsolddé lizemelési és fenntartdsi kéltségek:

- atelepllés szennyvizhéldzatanak lizemelési és fenntartasi koltségei

- atemelbk Uzemelési és fenntartasi koltségei

- a dunakeszi szennyviztisztité iizemelési tobbletkéltsége (99 m*/nap szamlazhatd
szennyviz fogadasat feltételezve). Itt csak az amortizacié és hasznalati dij nélkili
koltségeket vettiik figyelembe, amelyek a tobblet szennyvizmennyiséggel aranyosan
novekednek. A fajlagos izemelési koltség 94,72 Ft/m®.

A regiondlis megoldas esetén a szennyvizelvezetés lzemelési koltsége 3.761.515 Ft/év, a
szennyviztisztitdsé 3.422.765 Ft/év, Osszesen 7.184.280 Ft/év. A regiondlis megoldas
Uzemelési koltségeit a 19. sz. tablazat részletezi.

Fajlagos
Mennyi- | Mérték- uzen"\e‘l- Mérték-
ség egység tﬂete5| egység Ft/év
kdltség
{Ft)

SZENNYVIZELVEZETES
Személyi jellegii raforditas 1 f6 4 éra

1f6x170.000x1,27x12 6 hé 215900 Ft/hd 1295400
Anyagi jelleg( raforditds

Vezetékhossz x 35 Ft/m 8702 m 35| Ft/m 304 570
AtemelSknél

Kapacitas x 1 200 Ft/m’ 232 m3 1200| F/m’ 278 400
Grav. csat 1/3-dn végzett mosatas

Vezetékhossz/3 x 180 Ft/m 2901 m 180 Ft/m 522120
Nyomdvezeték lizemeltetési koltsége

Vezetékhossz x 150 Ft/m 861 m 150 Ft/m 129 15Q
Vill. energia felhaszn. atemeldknél

5db x 15 kWh/d x 45 Ft/kWh x 365 d 27 375 | kwWh/év 45| Ft/kwh ]1231875
I. VALTOZAT HALOZAT {SSZESEN: 3761 515
SZENNYVIZTISZTITAS
Dunakeszi telep fajlagos tisztitasi kbitsége (amortizacid
nélkil) Ft/m3 94,72
Dunakeszi telepre érkez szennyvizmennyiség az
grintett telepiilésrdl m3/év 36135
I. VALTOZAT SZENNYVIZTISZTITAS OSSZESEN: 3422765
I. VALTOZAT 055ZES UZEMELTETESI KOLTSEG: 7 184 280
Az éves szennyvizmennyiség m>/év: 99 m*/d x 365 d = 27 010 m’/év 36135
Szennyviztisztito Hzemeltetési koltség Ft/m3 94,7
L. VALTOZAT FAILAGOS UZEMELTETESI KOLTSEG Ft/m’ 198,8
19.sz. tablazat: 1. valtozat lizemelési kéitsége
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Az egyedi megoldas esetén a kapcsolodé Gizemelési és fenntartdsi koltségek:
- atelepulés szennyvizhalézatdnak lizemelési és fenntartasi kdltségei
- atemel6k tzemelési és fenntartasi koltségei

- a helyi szennyviztisztito lizemelési kltsége (99 m3/nap szadmlazhaté szennyviz
fogadasat feltételezve)

- a helyi szennyviztisztitd éves karbantartasi kéltsége.

Az egyedi megoldas esetén a szennyvizelvezetés lzemelési koltsége 3.969.115 Ft/év, a
szennyviztisztitdsé 5.582.135 Ft/év, Gsszesen 9.551.250 Ft/év. Az egyedi megoldas tizemelési
koltségeit a 20. sz. tablazat részletezi.

. | Fajlagos | -
o . ” {izemel-
| e | e | Y ||
e keltség
(Ft)

SZENNYVIZELVEZETES
Személyi jellegl raforditas 1 f6 4 6ra

116 x170.000x 1,27 x12 [ ho 215800 Ft/hé 1295 400
Anyagi jelleg( riforditas

Vezetékhossz x 35 Ft/m 8702 m 35| Ft/m 304 570
AternelGknél

Kapacitds x 1 200 Ft/m’ 232 m3 1200| Ft/m’ 278 400
Grav. csat 1/3-an végzett mosatas

Vezetékhossz/3 x 180 Ft/m 2901 m 180 Ft/m 522120
Nyomdvezeték zemeltetési kiltsége

Vezetékhossz x 150 Ft/m 2 245 m 1501 Ft/m 336 750
Vill. energia felhaszn. dtemel6knél

5dbx 15 kWh/d x 45 Ft/kwh x 365 d 27 375} kwWh/év 45} Ft/kwh 1231875
I. VALTOZAT HALOZAT ()SSZESEN: 3 969 115
SZENNYVIZTISZTITAS
Személyi jellegd raforditas 1 f6 8 dra
1f8x170.000x 1,27 x 12 12| Ft/ho 215900 Ft/ho 2590 800
Vill. energia felhaszn. Szennyviztisztitd
1 db x 99 kWh/d x 45 Ft/kwh x 365 d 36135 | kWh/év 45| kWh 1626075
Labor vizsgalat 2 x 4 db/év 3 db 60 000 db 480 000
Iszapelhelyezés 10| m 5000 ft/m’ 49 500
Vegyszerkoitség 99 m3/d x 12 Ft/m3 x 365 d 36135| m’/év 12| Fym’ 433 620
Karbantartés 402 140
1. VALTOZAT SZENNYVIZTISZTITAS OSSZESEN: 5582135
I. VALTOZAT OSSZES UZEMELTETES! KOLTSEG: 9551 250
Az éves szennyvizmennyiség m*/év: 99 m*/d x 365 d = 27 010 m*/év 36 135
Szennyviztisztité lizemeltetési ktg Ft/m3 154,5
I. VALTOZAT FAILAGOS UZEMELTETESI KOLTSEG Ft/m’ 264,3
20.sz. tabldzat: 2. valtozat (egyedi megoldas) lizemelési kiltsége
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'NNoSYSTEM

Potlasi koltségek

1. valtozat

A vizsgalt referencia-id6szak folyaman a szennyvizelvezetéshez kapcsoldddan az atemeldk
geépi és iranyitastechnika berendezéseinek cseréjére kertil sor.

A dunakeszi szennyviztelepen a gépi és iranyitastechnikai gépek cseréje a telepuilésrél érkezs
szennyviz fogadasa nélkil is megtorténik.

2. valtozat
A vizsgalt

referencia-id@szak

folyaman

al

atemel6k gépi

es

iranyitastechnika

berendezéseinek, valamint a szennyviztelep gépi és iranyitastechnika berendezéseinek
cseréjere keril sor. A gépi berendezések potlasa 10 évenként, az irdnyitastechnikai eszk6zok
potlasa 7 évenként torténik (gazdasdgos élettartam).

A pétlasokat a 21. sz. tablazat mutatja.

'Megnevezés POTLASI KOLTSEGEK, Ft _ .
Tobbletkoltség a
Regiondlis megoldas Egyedi megoldas regionalis megoldas
esetén
Gép, Iranyitas- Gép, Irdnyitds- Gép, Irdnyitds-
Halozatépités berendezés technika berendezés | technika |berendezés| technika
Géd-Nevelek 10846 0000 27115000 10846000 2711500 0
Osszesen 108460000 27115000 10846 000 2 711 500 0 0

Regionalis megoldas*

Egyedi megoldas

Tobbletkdltség az egyedi
megoldds esetén

Gép, Iranyitds- Gép, Iranyitas- Gép, Iranyitas-
Szennyviztelep herendezés technika berendezés | technika |berendezés| technika
Szennyviztisztito-telep 17702400 44256000 17702400, 4425600
P és N eltavolitds 5068800 1267200 5068800 1267200
tobbletkdltsége
Kils@ viz- 1 800 000, 4500001 1 800 000 450 000
villamosenergia ellatas
Szennyviztelep 24571200 6142800 245712000 6 142 800

21.5z. tébldzai: Potlisi koltségek
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3.3.3. Beruhdzasi és mikadési tobbletkéltségek
dsszehasonlitasa

Beruhazasi kbltseg

A beruhazasi tébbletkdltség meghatarozasakor Gsszehasonlitottuk az dsszes kdltségelemet,
amely a regiondlis, illetve a helyi megoldasnal felmeriil. A regionalis megoldas nem csak a
szennyvizkezelés, hanem a halozatépités estében is kedvezé&bb, mint a helyi megoldas.

Egyedi megoldas tobbletkoltsége a halézatépitésnél: 14.532.000 Ft
Egyedi megoldas tébbletkdltsége a szennyvizkezelés esetében: 80.428.000 Ft
Egyedi megoldas 6sszes tobbletkbltsége: 94.960.000 Ft

Uzemelési kdltség:

A regionalis megoldds mind a szennyvizelvezetés, mind a szennyviztisztitis esetében
kedvezébb Uzemelési kéltségekkel bir, mint az egyedi megoldas:

Egyedi megoldas tébbletkéltsége a szennyvizelvezetésnél: 207.600 Ft

Egyedi megoldas tobbletkdltsége a szennyvizkezelés esetében: 2.159.370 Ft

Egyedi megoldds dsszes tébbletkdltsége: 2.366.970 Ft

Pétlasi koltség
Egyedi megoldas potlasi tébbletkdltsége a szennyvizelvezetésné!:
e gép, berendezés: 0 Ft
¢ irdnyitastechnika: 0 Ft
Egyedi megoldas potlasi tobbletkodltsége a szennyvizkezelés esetében:
e pép, berendezés: 24.571.200 Ft
e jranyitastechnika: 6.142.800 Ft
Egyedi megoldas 6sszes pétlasi tobbletkoltsége:
e gép, berendezés: 24.571.200 Ft
* iranyitastechnika: 6.142.800 Ft

3.3.4. Ertékelés

A két valtozat koltségeinek osszehasonlitasa elvileg az életciklus soran felmerilht
tobbletk&itségekre épiil:
- aregionalis valtozatnak altaldban a szennyvizelvezetésben vannak tobblet-kdltségei
- az egyedi megoldast nyGjtd valtozatnak pedig a szennyviztisztitas teriletén
jelentkeznek tobbletkdltségei.

Jelen projekt esetében azonban a regiondlis megoldas mind a szennyvizelvezetés, mind a
szennyvizkezelés esetében kedvezébb, mint az egyedi megoldas.

Az életciklus soran felmeruld koltségeket az életciklus elsd évére diszkontaltuk {beruhazas
elsé éve). Feltételeztiik, hogy a beruhazas egy év alatt megvalésul.

VTK Innosystem Kift. 35
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A regionalis vdltozat tobbletkoitségeinek diszkontdlt jelenértéke -15.481.483 Ft (azaz
megtakaritas jelentkezik), mig az egyedi valtozat esetében ez az érték 148.911.012 Ft (éves
szintre atszamitott toke és miikodési koltség a regionalis valtozat esetében -895.296 Ft, mig
az egyedi valtozat esetében 8.611.539 Ft}.

A regiondlis valtozat kivitelezése tehdt kedvezdbb pénziigyi szempontbdl, mivel
lényegesen alacsonyabb koltséggel (t6ke + miikddési) valdsithaté meg, mint az egyedi
szennyviztelep kialakitasat céizé valtozat

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a Dunakeszi szennyviztelep korszer{sitése megtortént és
2012 évben a telep Uj lizemeltetési engedélyt kapott. A telep fejlesztésenek eredményeként
a Dunakeszi szennyviztisztité telep az elmult években a megnétt szennyvizmennyiség
ellenére is megfelel§ tisztitGkapacitdssal rendelkezik. A telep atlagos napi szervesanyag
terhelése 2013 és 2015 években mar elérte, és kis mértékben meg is haladta a vizjogi
lizemeltetési engedélyben meghatarozott értéket, a korszer( tisztitasi technologia azonban
megfelelé biztonsaggal tudja kezelni a beérkez§ szennyvizmennyiséget. A Dunakeszi
szennyviztelep God-Nevelek telepiilésrész csatornazasa és csatlakozasa esetén tovabbra is
képes lesz teljesiteni a vizjogi engedélyben elGirt tisztitott szennyvizre vonatkozd minGségi
kévetelményeket.

A fentiek figyelembevételével egyértelmiien megallapithaté, hogy a szennyviz dunakeszi
szennyviztisztité telepre térténd atvezetése gazdasdgosabban kialakithatdé és az elGirt
miszaki kévetelményeket is kielégiti. A hatdlyos jogszabdlyok is az egybefiiggd
szennyvizelvezetés kialakitasat tamogatjak.

A 26/2002.(11.27.) Korm. rendelet Mellékletének 4.7. pontja szerint illetve kiegészitve a
379/2015 (XIi.8.) Korm. rendeletben foglaltakkal, az elvégzett vizsgalatok alapjan
megallapithatd, hogy Go6d-Nevelek telepUlésrész szennyvizkezelésének mind a
kdrnyezetvédelmi és vizgazdalkodasi, mind pedig a gazdasdgossagi szempontok tekintetében
a legkedvezdbb megoldasa a meglévs, és megfelel6 kapacitéssal rendelkezd terségi
szennyvizelvezetd rendszerhez t6rténd csatlakozasa. A gazdasagossagi vizsgalatot a
379/2015 (XI1.8.) kormanyrendelet 5.7 pontja szerint is elvégeztiik. Lasd 2. szama melléklet.

Budapest, 2016. november 08.

Dr. Major Veronika Vas Péter
ugyvezetd igazgatd projekt felelds
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A regionalis valtozat tobbletksitségeinek diszkontalt jelenértéke -15.481.483 Ft (azaz
megtakaritas jelentkezik), mig az egyedi valtozat esetében ez az érték 148.911.012 Ft (éves
szintre atszamitott tdke és mikaédési kdltség a regiondlis valtozat esetében -895.296 Ft, mig
az egyedi vaitozat esetében 8.611.539 Ft).

A regiondlis viltozat kivitelezése tehat kedvezébb pénziigyi szempontbhél, mivel
lényegesen alacsonyabb kéitséggel (t8ke + miikddési) valésithats meg, mint az egyedi
szennyviztelep kialakitdsat célzé viltozat

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a Dunakeszi szennyviztelep korszer(sitése megtértént és
2012 évben a telep 4 Gzemeltetési engedélyt kapott. A telep fejlesztésének eredményeként
a2 Dunakeszi szennyviztisztitd telep az elmuilt években a megndtt szennyvizmennyiség
ellenére is megfelel§ tisztitékapacitdssal rendelkezik. A telep dtlagos napi szervesanyag
terhelése 2013 és 2015 években mar elérte, és kis mértékben meg is haladta a vizjogi
Uzemeltetési engedélyben meghatérozott értéket, a korszer(i tisztitssi technologia azonban
megfeleld biztonsaggal tudja kezelni a beérkezd szennyvizmennyiséget. A Dunakeszi
szennyviztelep God-Nevelek teleplilésrész csatornazasa és csatlakozisa esetén tovabbra is
képes lesz teljesiteni a vizjogi engedélyben el8irt tisztitott szennyvizre vonatkozd minéségi
kévetelményeket,

A fentiek figyelembevételével egyérteimiien megallapithatd, hogy a szennyviz dunakeszi
szennyviztisztitd telepre térténé atvezetése gazdasagosabban kialakithaté &s az elSirt
miszaki kévetelményeket is kielégiti, A hatdlyos jogszabilyok is az egybefliggd
szennyvizelvezetés kialakitdsst tamogatjak.

A 26/2002.{11.27.) Korm, rendelet Mellékletének 4.7. pontja szerint illetve kiegészitve a
379/2015 (XN.8.) Korm. rendeletben foglaltakkal, az elveégzett vizsgdlatok alapjan
megallapithatd, hogy God-Nevelek telepiilésrész szennyvizkezelésének mind a
kérnyezetvédelmi és vizgazddalkoddsi, mind pedig a gazdasagossagi szempontok tekintetében
a legkedvezébb megolddsa a meglévs, és megfeleld kapacitassal rendelkezd térségi
szennyvizelvezet§ rendszerhez torténd csatlakozdsa. A gazdasagossagi vizsgalatot a
379/2015 (XI1.8.) kormanyrendelet 5.7 pontja szerint is elvégeztik. Lasd 2. szdmu melléklet.

Budapest, 2016. november 08.

Veronika o Vas Péter
Ugyvezetd igazgatd ™ bl < ‘priojekt feletés
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